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Indukční ohřev PDF
 

Indukční topení

•Funguje jako transformátor (Snižovací transformátor – nízké napětí a vysoký proud)

– princip elektromagnetické indukce





Výhody indukčního ohřevu

• Není vyžadován žádný kontakt mezi obrobkem a indukční cívkou jako zdrojem tepla

• Teplo je omezeno na místní oblasti nebo povrchové zóny bezprostředně sousedící s cívkou.

• Střídavý proud (ac) v indukční cívce má kolem sebe neviditelné silové pole (elektromagnetické neboli tok).

Rychlost indukčního ohřevu

•Rychlost ohřevu obrobku závisí na:

• Frekvence indukovaného proudu,

• Intenzita indukovaného proudu,

• Specifické teplo materiálu (schopnost absorbovat teplo),

• magnetická propustnost materiálu,

• Odpor materiálu vůči toku proudu.
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Kategorie Indukční ohřev PDF Tagy Indukční ohřívač, indukční ohřev, výhody indukčního ohřevu, základní indukční ohřev, indukční ohřev pdf, princip indukčního ohřevu, rychlost indukčního ohřevu, technologie indukčního ohřevu, teorie indukčního ohřevu 
Přehled topologie indukčního topného systému
Vysokorychlostní ohřev systémem indukčního ohřevu
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Kontaktní údaje


E-mail: [chráněno e-mailem] 


Tel: + 86-13155965571
 

WhatsApp: + 86-13155965571
 

Skype: cali0086
 

 https://dw-inductionheater.com 
 

Adresa: No.16, Xinle Road, 1st Industrial District, Jiangbei Village, Wusha Area, Chang an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.523859

 



Nejnovější technologie

	
Ohřev potrubí na surový olej pro destilaci s indukcí

	
Smršťovací montáž automobilových hliníkových skříní motorů s indukčním ohřevem

	
Jak vytvrdit povlak potrubí indukčním ohřevem?

	
Bogie Hearth Furnace: Revoluční tepelné zpracování ve výrobním průmyslu

	
Vyhřívání nerezové reakční nádoby elektromagnetickou indukcí

	
Aplikace indukčního kalení v leteckém průmyslu

	
co je indukční tepelné zpracování po svařování PWHT

	
Aplikace indukčního kalení v automobilovém průmyslu

	
povrchové aplikace pro indukční kalení

	
co je indukční ohřev pásku?



 


Nejnovější produkty
	



 Měděná žíhací pec-Pec na tepelné zpracování-Žíhací pec

0 z 5


	



 Elektrická žíhací pec-podvozková krbová pec-průmyslová pec na tepelné zpracování

0 z 5


	



 Muflová pec-Muflová pec-Laboratorní pec-Komorová pec

0 z 5


	



 Skleněná fritová pec-vysokoteplotní tavicí fritová pec

0 z 5


	



 CNC horizontální indukční kalící stroje

0 z 5


	



 Podvozková krbová pec

0 z 5
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